FICHA TECNICA

P U 40 Data de Atualizagéo: 04/jan/2023

COIé ix PROFISSIONAL Data de Revisdo: 05/an/2023

DESCRICAO DO PRODUTO

COLAFIX PU 40 PROFISSIONAL ¢é um produto monocomponente a base de poliuretano
que cura com a umidade do ar em temperatura ambiente, indicado para diversas
aplicagdes da construgéo civil. Excelente resisténcia aos raios UV com sua e forte
adesividade faz o COLAFIX PU 40 PROFISSIONAL um produto indispensavel para sua
obra. Indicado para vedagdes perimetrais de esquadrias, portas, janelas, pias, balcdes

e lougas sanitarias. Instalagdo e acabamento de: cubas, pias, pedras e metais e outras
. diversas aplicagoes.
Composicao Quimica Resinas de poliuretano

CARACTERISTICAS FISICO - QUIMICA:

Produto Curado

Produto Nao Curado Dureza Shore A (3 dias): 40 a 55.
Aspecto: Massa Tixotropica Alongamento até Ruptura: > 150%.

D.ensidade, 25°C (g/cm3): 1,60 -1,70 Tens&o de Ruptura: 0,96Mpa.

Estabilidade ao Escorrimento (Sag/Slump): Muito boa Resisténcia 4 Temperature Apés Cura: -30°C a +70°C

Contragao Apés a Cura: até 0,4 cm.

APLICACAO: MODO DE USAR:

Preparo da Superficie:
Temperatura de Aplicagéo: +5°C a +40°C. O produto deve ser aplicado sobre superficie

Tempo para Acabamento (23°C/50% U.R): 7 a 10 minutos. seca e limpa, isenta de gordura, oleo ou graxa.
A ndo observancia destes fatores ira prejudicar

a cura e aderéncia do produto e comprometer o
resultado final.

APLICACAO DO PRODUTO:

1. Ao iniciar o manuseio do produto, certifique-se de estar utilizando luvas de latex para evitar o contato com a pele.

Tempo de Pelicula (23°C/50% U.R): Aprox. 7 minutos.
Tempo de Secagem Final/Total (23°C/50% U.R): 7 dias.

2. Cortar a parte superior do tubo. Conectar o bico aplicador.
3. Cortar o bico aplicador em angulo de 45° na altura compativel com a largura do filete desejado.

4. Posicionar a ponta do bico aplicador sobre a superficie e aplicar o adesivo.

5. Mantenha o bico do cartucho dentro do selante para garantir fluxo continuo, e evitar incorporacéo de bolhas.

6. Fazer o acabamento da superficie com espatula lisa e adequada, antes do tempo de formagéo de pelicula.

COLAFIX PU 40 PROFISSIONAL & fornecido em o EMERGENCIA E PRIMEIROS SOCORROS:
cartucho de 400g

Ingestao: N&o provocar vomito. Consultar um médico.
Contato com a pele: Remover mecanicamente. Lavar com agua e

Armazenado a temperatura de até 25°C e na sua sabao. Aplicar um hidratante.

embalagem original lacrada, o produto tem vida util Contato com os Olhos: Lavar com bastante agua, mantendo as

de 12 meses a partir da data de fabricagéo. pélpebras abertas. Consultar imediatamente um oftalmologista.

Caixas com :12 cartuchos :éo(;nzl))ate a Incéndios: Espuma, p6 quimico, diéxido de carbono
. Em caso de incéndio podera ocorrer liberagdo de monoxido de

Cores: Preto, Branco e Cinza. e @ GikhEs Minses,

Em caso de duvidas ou maiores informagoes, contate o Departamento Técnico: FONE: (51) 3778-1100

COLAFIX

ENDEREGCO: ESTRADA MANOEL DE SOUZA e
ROSA, 1915 CENTRO - GRAVATAI / RS Ix

CONTATO (51)3778-1100
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